
Dieser vollelektronische  Mikrosteller dient der stufenlosen 
Drehzahlregelung (vorwärts / rückwärts) von Gleichstrommotoren. 
Zusätzlich verfügt der Regler über Brems- und Rücklichtanschlüsse.

Der Mikrosteller erkennt automatisch die Mittelstellung des Senders. 
Der Motor wird aus dem Empfängerakku mit Strom versorgt.
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TECHNISCHE DATEN ER300

Betriebsspannung (Volt) 2,0-5 (3-4 Zellen)

Eigenstromaufnahme (mA) 0,4

Motorstrom Dauer (A) 0,5

Motorstrom Impuls max. (A) 2,5

Regelverhalten s. Kennlinie

Gewicht mit Kabel (g) 0,9

Maße (mm) 17,5 x 10 x 3

BESTELLNUMMERN

Best.-Nr. (Ohne Kabel) ER300

Best.-Nr. (Mit Kabel und Stecker) ER300JST

ER300-2

2,0-5 (3-4 Zellen) 2,0-5 (3-4 Zellen)

0,4 0,4

0,5 0,5

2,5 2,5

s. Kennlinie s. Kennlinie

0,9 0,9

17,5 x 10 x 3 17,5 x 10 x 3

ER300-2 ER300-4

ER300-2JST ER300-4JST

ER300-4

Linearer Regler 
für Mini-
Fahrzeuge, Boote 
und Flugobjekte 
aller Art.

Regler für Mini- 
Trailfahrzeuge 
zum feinen 
Steuern im 
Gelände.

Regler für  Faller- 
Fahrzeuge 
/Sonderfahrzeuge 
mit Getrieben, 
deren Überset-
zungsverhältnis 
kleiner als 60:1 
ist. (z.B. G30)

ER300 ER300-2 ER300-4

FAHRREGLER ER 300 
ab 2,0 Volt (mit Bremslicht)
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