
Bauteilesatz für LKW 1:87, Fahr- und Lenkfunktion mit Spannungsversorgung LIPO

Best.-Nr. ESET-FM
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SOL-EXPERT
Abt. Mikroantriebe
Geschäftsführer:  Christian Repky
Vertriebsleitung MA: Ursula Repky

Tel.: 0751 / 65264 - 25
Fax: 0751 / 65264 - 24
www.1zu87modellbau.de

Josef-Strobel-Str. 38
88213 Ravensburg
vertrieb@mikroantriebe.de

BAUTEILE

PREISE (einzeln)

SCHALTPLAN

EFM40

ER300

JST-Stecker 
3polig

S25 Lenkung

Getriebe

Q_mini_50

EFM 40

ER 300-2

S25

LKW-L-RC

M710

LIPO150

G120BS

Q_mini_50

* Optional: Ladeelektronik für LIPO Akkus, Bestell-Nr:. LA-UNI
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Litze 0,6
rt/sw

Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.

S
M
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Ladebuchse

Elektronik Artikelbezeichung 

Empfänger EFM 40

Quarz für Empfänger Q_mini_50

Fahrtregler ER300-2
Lenkung

Servo S25

Lenkung LKW-L-RC 

Antrieb

Motor M710

Getriebe G120BS

Verkabelungszubehör

Kabelleiste JST-Stecker 3polig

Kabel rot Litze 0,6

Kabel schwarz Litze 0,6

Stromversorgung

Akku LIPO150

Schalter SMDSUM

Ladebuchse B127P3

Artikelbezeichung Einzelpreis 
EFM 40 19,95 EUR                           
Q_mini_50 8,50 EUR                             
ER300-2 26,80 EUR                            
S25 19,95 EUR                            
LKW-L-RC 6,50 EUR                              
M710 9,00 EUR                              
G120BS 15,00 EUR                            
JST-Stecker 3polig 3,00 EUR                              
Litze 0,6 rot 2,90 EUR                              
Litze 0,6 schwarz 2,90 EUR                              
B127P3 1,10 EUR                             
SMDSUM 2,00 EUR                              
LIPO150 6,00 EUR                              
Zwischensumme 123,60 EUR                          
zzgl Fracht 3,80 EUR                              

Summe der Einzelteile 127,40 EUR                         
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SET-PREIS
119,00 EUR
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TIPPS UND TRICKS 

FAHRZEUG
Beim Kauf des Fahrzeuges sollten Sie auf einige Sachen achten:

  
Ein zweiachsiges Fahrzeug hat generell einen besseren Kontakt zum Fahrweg
In Fahrzeugen mit Planenaufbau lässt sich die Elektronik elegant verbergen
Großvolumige Fahrzeuge erleichtern den Aufbau wesentlich

SERVO:
Der Servoweg sollte grundsätzlich komplett genutzt werden. Wird er durch Servowegbegrenzung am 
Sender verkürzt, können trotzdem durch Störungen die Servos komplett auslenken und so die Mechanik 
am Modell beschädigen.

Behebung von Fehlfunktionen:
Aufgrund der kleinen Akkus und der räumlichen Nähe der einzelnen 
Bauteile in unseren Mikromodellen und der auf ca 10 cm gekürzten 
aufgewickelten Empfangsantenne, wird die gewohnte Reichweite der 
großen Modelle nicht erreicht. Selbst im Nahbereich kann es 
unter Umständen zu Empfangsstörungen kommen, die sich jedoch mit ein 
paar Tricks vermeiden lassen:

Motor entstören: Einen 47nF Kondensator zwischen die 
Motoranschlüsse reicht meist völlig aus.

Spannungsversorgung optimieren: Die Versorgungsspannung 
(plus und minus) nicht über den Empfänger führen, sondern direkt 
vom Akku (minus) bzw. Einschalter (plus) zu den Komponenten 
verdrahten, damit Lastströme nicht über den Empfänger fließen.

Servo optimieren: Die Modellbauservos sind auf große Kraft und 
schnelle Reaktion ausgelegt. Beides wird im Mikromodell nicht 
benötigt. Leider haben die Servos dadurch auch einen hohen 
Strombedarf, den wir ebenfalls nicht gebrauchen können. Ein 
4,7Ohm Widerstand in die Plusleitung des Servos eingeschleift, 
behebt dieses Manko. 
So erhält der Servo weniger Strom, hat weniger Kraft und ist etwas 
langsamer. 
Der Bordakku wird weniger belastet und das Modell wird allgemein 
ruhiger laufen. 

SOL-EXPERT
Abt. Mikroantriebe
Geschäftsführer:  Christian Repky
Vertriebsleitung MA: Ursula Repky

Tel.: 0751 / 65264 - 25
Fax: 0751 / 65264 - 24
www.1zu87modellbau.de

Josef-Strobel-Str. 38
88213 Ravensburg
vertrieb@mikroantriebe.de

Bauteilesatz für LKW 1:87, Fahr- und Lenkfunktion mit Spannungsversorgung LIPO

Best.-Nr. ESET-FM
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Mit Messer oder Skalpell säubern!

Anzahl Artikel
1 Abtriebsachse
1 Pom Zahnrad
2 Messingzahnrad 19 Zähne
1 Zahnradbuchse
1 Messingzahnrad 12 Zähne
1 Lagerachse
1 Schnecke
1 Führungsbuchse
2 Gehäuseteile
1 Welle mit Doppelkugellager

Stückliste G120BS
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SOL-EXPERT
Abt. Mikroantriebe
Geschäftsführer:  Christian Repky
Vertriebsleitung MA: Ursula Repky

Tel.: 0751 / 65264 - 25
Fax: 0751 / 65264 - 24
www.1zu87modellbau.de

Josef-Strobel-Str. 38
88213 Ravensburg
vertrieb@mikroantriebe.de

TIPPS UND TRICKS 

Aufbau Getriebe G120BS

Bausatzinhalt auf Vollständigkeit überprüfen und 
die Teile auf einer sauberen Unterlage (erleichtert 
das „Wiederfinden“) bereitlegen.

Linke Gehäusehälfte mit der Zwischenachse und 
dem Zwischenzahnrad bestücken. 

Das Abtriebszahnrad mit Loctide „648“ in der 
gewünschten Position auf der Abtriebswelle 
verkleben (Die Klebestelle muss fettfrei und 
sauber sein)

Das Antriebssegment mit Kunststoffkleber 
(z. B. Uhu Plast) in die linke Gehäuseschale kleben und so ausrichten, dass der Eingriff der 
Schnecke in das Zwischenzahnrad klemmfrei mit wenig Spiel gewährleistet ist. 

Bevor die Klebung aus Schritt 4 durchgetrocknet ist, die rechte Gehäuseschale mit Kunststoffkleber 
auf die linke setzen. Beide Schalen ausrichten und darauf achten, dass das Getriebe leichtgängig 
ist. Ggf. neu ausrichten.

Klebstoff gut aushärten lassen (z.B. Über Nacht mit einer Klemmpinzette fixieren)

Nach dem Einbau des Getriebes in das Modell wird der Motor an das große Zahnrad 
angeschlossen. Dies sollte ebenfalls klemmfrei mit wenig Spiel geschehen. 
Die Motorachse und Getriebeachse muss parallel liegen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bauteilesatz für LKW 1:87, Fahr- und Lenkfunktion mit Spannungsversorgung LIPO
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