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Nickel- Metall- Hydrid Akkus

Die umweltfreundlichen Nickel-Metall-Hydrid-Akkus Die NiMH-Spezialzellen sind mit neuartiger Technologie
von GP bieten eine wesentlich hohere Energiedichte ausgestattet und finden ihren Einsatz in den géngigsten
und keinen Memory-Effekt, im Gegensatz zu Anwendungen.

herkdmmlichen NiCD-Akkus.

NiMH 70 mAh 1,2 VoIt 2,4 g

TECHNISCHE DATEN NiMH 70 mAh [:'
Kapazitat 1,2V /70 mAh
Gewicht (g) 249
MafBe (mm) D=10x10mm

BESTELLNUMMER Ni70

NiMH 80 mAh 1,2 Volt 2,2 g

]
TECHNISCHE DATEN NiMH 80 mAh !
Kapazitat 1,2V /80 mAh 1l
Gewicht (g) 2,29
MaBe (mm) D=28,4x152mm
BESTELLNUMMER Ni80
NiMH 160 mAh 1,2 VoIt 3,6 g
TECHNISCHE DATEN NiMH 160 mAh
Kapazitat 1,2V /160 mAh
Gewicht (g) 369
MaBe (mm) D=10,5x14,2 mm
BESTELLNUMMER Ni160
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